
 +46 8 - 449 87 37   info@silanex.se   www.silanex.se  

FLOROSIL®SP 
Skapar livslångt skydd mot fukt & alkali!

Florosil®SP är välbeprövad & har förhindrat nedbrytning av lim och ytskikt i  
golvkonstruktioner sedan 1996 i både nyproduktion & ROT-objekt.

Florosil
®
SP  är en fukt-, & alkalispärr avsedd för impregnering av betong/avjämningsmassor inomhus,  

innan ytskikt installeras. Därmed förhindras transport av alkaliskt vatten (pH 12-14) att komma till  

ytan och bryta ner lim och ytskikt (s.k förtvålning). 

Florosil
®
SP kan läggas på golv som har ≤ 98% RF vid korrekt utförd RBK-mätning. 

Utförs endast av Silanex auktoriserad och utbildad entreprenör.

MÅNGA FÖRDELAR MED FLOROSIL SP

• Garanterat inga fuktproblem

• Obegränsad livslängd i golvkonstruktionen

• Skyddar lim & ytskikt från bygg,- & markfukt (alkalisk fukt)

• Lösningsmedelsfritt

• Förhindrar framtida vattenskador vid ev. vattenläckage

FUNKTION

Avsikten med Florosil
®
SP är att förhindra att nedbrytning sker av lim och ytskikt.  

Florosil
®
SP förhindrar transport av alkalisk fukt, i såväl nyproduktion som ROT-objekt. 

SP har även en ”saneringseffekt” av de ämnen som bildats vid en nedbrytning av lim och  

ytskikt vid en renovering av ett ”förtvålat” golv. 

Florosil
®
SP har en viss diffusionsöppenhet. SP används för ytskikt som inte har för högt  

ånggenomgångsmotstånd, som linoleumgolv, textilgolv samt många plast och vinylgolv.  

Florosil
®
SP stoppar alkalisk fukt & minskar fukt i ångfas (RF).

Det viktiga är att ha kontroll på ytskiktets förmåga att släppa igenom fukt i ångfas. 

Vid osäkerhet, hör av dig till din Florosil kontakt. 

• Ingen bygghöjd

• Säkerställer låg fuktkvot

• Ger homogena golv

• Fortsätt med nästa arbetsmoment i golvkonstruktionen, efter 48 timmar 
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INOMHUS Florosil®SP Florosil®TS SC GOLV

FUKT & ALKALISPÄRR •
FUKT & ALKALI, & EMISSIONSSPÄRR •
IMPREGNERING BYGGMATERIAL UTOMHUS

BETONGFÖRSTÄRKARE

DAMMBINDARE

LÅNGTIDSVERKANDE SMUTSSKYDD •

FASADPRODUKTER F40 Klotterskydd SC Fasad BHN

HYDROFOBERANDE IMPREGNERING •
LÖSNINGSMEDELSFRITT KLOTTERSKYDD •
SMUTSSKYDD PUTS & TEGEL •
IMPREGNERING BYGGMATERIAL UTOMHUS •

PRODUKTJÄMFÖRELSE

FLOROSIL®SP Fukt-, & alkalisspärr | SPRAYAS

Florosil®SP

ÅTGÅNG  0,3 liter/m2

LAGRING
I rumstemperatur 12 mån 
Skyddas mot fukt

FÖRPACKNING
25 liter återvinningsbar 
polyetendunk

83m2

Färdigblandad

25 liter

Vid eventuella tveksamheter, kontakta Silanex eller din återförsäljare.

Vi delar gärna med oss av våra kunskaper & erfarenheter.
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FLOROSIL® SP   
Fukt & alkalispärr

LÄGGNINGSANVISNING 
Florosil®SP kan läggas på golv som har ≤98% RF vid korrekt utförd RBK-mätning. 
Florosil®SP utförs endast av auktoriserad och utbildad entreprenör.

FÖRBEREDANDE AV UNDERLAG:  Säkerställ att underlaget är jämnt, poröppet (sugande), helt 

rent, torrt samt fritt från damm, betonghud, olja, fetter, färg, lim, finspackel, dambindare eller andra förorening-
ar som kan hindra Florosil SP från att få fullgod inträngning i underlaget.  

Kontrollera att temperaturen inte understiger 18oC.

• Förorenade golv skall diamantslipas (för att poröppnas/bli sugande).

• Gör alltid vattendroppstestet, för att säkerställa fullgod inträngning.  
Även släta och täta ytor kan behövas slipas för att poröppna ytan.

• Avjämnade golv måste ha en spackeltjocklek om minst 5 mm, annars ligger primern som en 
spärr för Florosil®SP inträngningsförmåga.  
(Om du själv inte utfört avjämningen, säkerställ att tjockleken minst är 5 mm samt att spacklet klarar fuktig miljö)

• Befintligt finspackel ska alltid slipas bort.  
(Om finspackling behövs inför nytt ytskikt läggs ska det utföras efter SP.) 

BLANDNING:  Florosil®SP är en färdigblandad lösningsmedelsfri kiselförening. 

APPLICERING:   Sprayas i 2 lager | Total åtgång 0,3 liter/m2 

Florosil®SP ska sprayas 2 gånger med 0,15 liter/m2 per lager med en lågtryckspruta (ca 1bar) manuell eller  
eldriven, enligt Silanex anvisningar. 2:a sprayningen kan göras efter det att den första ”sugit” ner i underlaget.  
Ej vått i vått.

Florosil®SP måste ”torka” i 48 timmar från det att lager 2 är klart innan nästa arbetsmoment i golv- 

konstruktionen. Man kan beträda när det är torrt, men får inte täcka Florosil®SP under 48 timmar,  

(tex. täckpapp, plast, skivor etc)

• Eventuellt spill rengöres omedelbart med T-röd.

• Rengör sprututrustning med T-röd, ej vatten. 

Skyddsutrustning i form av skyddsglasögon och gummihandskar skall alltid användas.  

Sörj för god ventilation. Vid frågor eller tveksamheter kontakta Silanex.

Ovanstående information är endast rådgivande, och leverantören kan ej lastas  

för resultat orsakade av felaktigt eller ovarsamt hanterande av produkten. 

Vid osäkerhet skall alltid leverantören kontaktas.

 

Läggningsanvisning

Asennusohjeet

Installation  instructions

Se Silanex 
YouTube  

kanal!

https://youtu.be/_loR-Lfr-xc
https://silanex.se/laggningsanvisning
https://youtu.be/_loR-Lfr-xc

